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Los vaporizadores de la serie VPM han sido diseñados en base a las siguientes condiciones nominales 

de funcionamiento: 

 Fluido del circuito primario (circuito de calefacción): Agua (con 20-30% de glicol). 

 Fluido del circuito secundario: propano 

 Presión de servicio del propano: 4 bar. 

 Temperatura de equilibrio del propano a 4 bar: -0,5 ºC. 

 Temperatura de entrada circuito primario: 55 ºC 

 Salto térmico circuito primario: 20 ºC 

 Volumen de decantador: 65 litros 

 

En las anteriores condiciones se definen las siguientes características nominales de los vaporizadores: 

 

MODELO Vaporización Volumen del  

 Nominal (kg/h) Primario (lts) 

VPM500 500 3,37 

VPM1000 1000 5,78 

VPM1500 1500 7 

VPM2000 2000 9,4 

VPM3000 3000 14,2 

VPM5000 5000 19 

 

 

A continuación se muestran tablas con las características de funcionamiento de estos vaporizadores, 

en función de la temperatura de entrada del agua de circuito de calefacción, y de la presión de servicio 

de gas. 

 

Recomendaciones para las temperaturas de entrada del agua de calefacción. 

- Con temperaturas menores de 50 grados, pueden darse problemas de condensación en la chimenea 

de la caldera por lo que es conveniente utilizar caldera de condensación. 

- Las temperaturas altas obligan a realizar frecuentes purgas de aceites en el vaporizador, por eso 

no se recomiendan temperaturas mayores de 65 ºC. 

 

 

 

 



  LAPESA

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 551 617 684 749 815 881 947 1013 1078 1144 1209

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 484 551 617 684 749 815 881 947 1013 1078 1144

3 424 491 558 624 690 756 822 888 953 1019 1085

Salto térmico (ºC): 20 3,5 370 437 504 571 637 703 769 835 901 967 1032

4 315 383 451 518 584 650 717 782 848 914 980

5 223 294 363 431 498 564 631 697 763 829 894

6 128 208 280 349 417 484 551 617 684 749 815

7 - 146 223 294 363 431 498 564 631 697 763

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 2617 2932 3247 3560 3873 4185 4498 4809 5121 5432 5744

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 2301 2617 2932 3247 3560 3873 4185 4498 4809 5121 5432

3 2014 2332 2649 2964 3278 3591 3904 4217 4529 4841 5152

Salto térmico (ºC): 20 3,5 1757 2078 2396 2712 3027 3341 3654 3967 4279 4591 4903

4 1496 1821 2141 2459 2775 3090 3403 3717 4029 4342 4653

5 1060 1397 1724 2046 2364 2680 2995 3309 3623 3935 4248

6 609 990 1331 1659 1982 2301 2617 2932 3247 3560 3873

7 - 692 1060 1397 1724 2046 2364 2680 2995 3309 3623

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6

3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3

Salto térmico (ºC): 20 3,5 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0

5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7

6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4

7 - 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 997 1117 1237 1356 1476 1595 1713 1832 1951 2070 2188

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 876 997 1117 1237 1356 1476 1595 1713 1832 1951 2070

3 767 889 1009 1129 1249 1368 1487 1606 1725 1844 1963

Salto térmico (ºC): 20 3,5 669 792 913 1033 1153 1273 1392 1511 1630 1749 1868

4 570 694 816 937 1057 1177 1297 1416 1535 1654 1773

5 404 532 657 779 901 1021 1141 1261 1380 1499 1618

6 232 377 507 632 755 876 997 1117 1237 1356 1476

7 - 264 404 532 657 779 901 1021 1141 1261 1380

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 4736 5307 5875 6443 7009 7574 8139 8703 9267 9831 10394

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 4163 4736 5307 5875 6443 7009 7574 8139 8703 9267 9831

3 3644 4221 4793 5364 5932 6499 7065 7631 8196 8760 9324

Salto térmico (ºC): 20 3,5 3179 3760 4336 4908 5478 6046 6613 7179 7744 8308 8873

4 2708 3296 3875 4450 5022 5591 6159 6726 7292 7857 8421

5 1918 2529 3120 3702 4278 4851 5421 5989 6556 7122 7687

6 1102 1791 2409 3003 3586 4163 4736 5307 5875 6443 7009

7 - 1252 1918 2529 3120 3702 4278 4851 5421 5989 6556

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9

3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6

Salto térmico (ºC): 20 3,5 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4

4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9

6 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

7 - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4

TABLAS DE CAUDALES PARA PROPANO COMERCIAL

MODELO VPM1000

CAUDAL DE GAS (kg/h)

CAUDAL DE AGUA EN PRIMARIO (kg/h)

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO PRIMARIO (m.c.a.)

VAPORIZADORES SERIE VPM

MODELO VPM500

CAUDAL DE GAS (kg/h)

CAUDAL DE AGUA EN PRIMARIO (kg/h)

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO PRIMARIO (m.c.a.)
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TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 1466 1643 1819 1995 2170 2345 2520 2695 2869 3044 3218

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 1289 1466 1643 1819 1995 2170 2345 2520 2695 2869 3044

3 1128 1307 1484 1661 1837 2012 2187 2362 2537 2712 2887

Salto térmico (ºC): 20 3,5 984 1164 1342 1519 1696 1872 2047 2222 2397 2572 2747

4 838 1020 1200 1378 1555 1731 1907 2082 2257 2432 2607

5 594 783 966 1146 1325 1502 1678 1854 2030 2205 2380

6 341 555 746 930 1110 1289 1466 1643 1819 1995 2170

7 - 388 594 783 966 1146 1325 1502 1678 1854 2030

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 6965 7804 8640 9474 10307 11139 11969 12799 13628 14457 15286

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 6122 6965 7804 8640 9474 10307 11139 11969 12799 13628 14457

3 5359 6207 7049 7888 8724 9558 10390 11222 12052 12882 13711

Salto térmico (ºC): 20 3,5 4675 5529 6376 7217 8055 8891 9724 10557 11388 12218 13048

4 3982 4847 5699 6544 7385 8222 9058 9891 10723 11554 12384

5 2820 3719 4589 5444 6291 7133 7971 8807 9641 10473 11305

6 1620 2634 3542 4416 5274 6122 6965 7804 8640 9474 10307

7 - 1842 2820 3719 4589 5444 6291 7133 7971 8807 9641

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9

3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6

Salto térmico (ºC): 20 3,5 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4

4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2

5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9

6 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

7 - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 2084 2335 2585 2835 3084 3333 3581 3830 4078 4326 4574

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 1832 2084 2335 2585 2835 3084 3333 3581 3830 4078 4326

3 1603 1857 2109 2360 2610 2860 3109 3358 3606 3854 4102

Salto térmico (ºC): 20 3,5 1399 1654 1908 2159 2410 2660 2910 3159 3407 3656 3904

4 1191 1450 1705 1958 2210 2460 2710 2959 3208 3457 3705

5 844 1113 1373 1629 1882 2134 2385 2635 2885 3134 3382

6 485 788 1060 1321 1578 1832 2084 2335 2585 2835 3084

7 - 551 844 1113 1373 1629 1882 2134 2385 2635 2885

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 9899 11091 12280 13465 14649 15830 17011 18190 19369 20547 21724

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 8701 9899 11091 12280 13465 14649 15830 17011 18190 19369 20547

3 7617 8821 10018 11210 12398 13584 14767 15948 17129 18308 19487

Salto térmico (ºC): 20 3,5 6644 7858 9061 10257 11448 12636 13820 15003 16185 17365 18544

4 5660 6888 8100 9301 10496 11686 12873 14057 15240 16421 17601

5 4008 5286 6522 7738 8941 10138 11329 12517 13702 14885 16067

6 2303 3744 5035 6277 7496 8701 9899 11091 12280 13465 14649

7 - 2618 4008 5286 6522 7738 8941 10138 11329 12517 13702

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9

3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7

Salto térmico (ºC): 20 3,5 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5

4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2

5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9

6 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

7 - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4

CAUDAL DE AGUA EN PRIMARIO (kg/h)

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO PRIMARIO (m.c.a.)

MODELO VPM2000

CAUDAL DE GAS (kg/h)

CAUDAL DE AGUA EN PRIMARIO (kg/h)

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO PRIMARIO (m.c.a.)

MODELO VPM1500

CAUDAL DE GAS (kg/h)
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TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 3275 3669 4062 4455 4846 5237 5628 6018 6408 6797 7187

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 2879 3275 3669 4062 4455 4846 5237 5628 6018 6408 6797

3 2520 2918 3314 3709 4102 4494 4885 5276 5667 6057 6447

Salto térmico (ºC): 20 3,5 2198 2600 2998 3393 3787 4180 4572 4963 5354 5745 6135

4 1872 2279 2680 3077 3472 3866 4259 4650 5042 5432 5823

5 1326 1749 2158 2560 2958 3354 3748 4141 4533 4924 5315

6 762 1239 1666 2076 2480 2879 3275 3669 4062 4455 4846

7 - 866 1326 1749 2158 2560 2958 3354 3748 4141 4533

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 15556 17429 19296 21160 23019 24876 26731 28585 30437 32288 34138

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 13674 15556 17429 19296 21160 23019 24876 26731 28585 30437 32288

3 11969 13862 15743 17616 19483 21346 23205 25062 26917 28770 30622

Salto térmico (ºC): 20 3,5 10441 12349 14239 16118 17990 19856 21718 23577 25433 27288 29141

4 8894 10824 12728 14616 16493 18363 20228 22090 23948 25804 27658

5 6299 8306 10249 12159 14051 15931 17803 19669 21532 23391 25247

6 3618 5883 7911 9863 11779 13674 15556 17429 19296 21160 23019

7 - 4113 6299 8306 10249 12159 14051 15931 17803 19669 21532

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,1 4,7 5,2 5,8 6,5 7,1

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,1 4,7 5,2 5,8 6,5

3 1,1 1,5 1,8 2,2 2,7 3,1 3,6 4,2 4,7 5,3 5,9

Salto térmico (ºC): 20 3,5 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,8 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4

4 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 2,4 2,9 3,3 3,8 4,4 4,9

5 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,2 3,7 4,2

6 0,1 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6

7 - 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,2

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 4466 5004 5540 6075 6608 7142 7674 8206 8738 9269 9800

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 3925 4466 5004 5540 6075 6608 7142 7674 8206 8738 9269

3 3436 3980 4520 5057 5593 6128 6662 7195 7727 8259 8791

Salto térmico (ºC): 20 3,5 2997 3545 4088 4627 5165 5700 6235 6768 7301 7834 8366

4 2553 3107 3654 4196 4735 5272 5807 6342 6875 7408 7940

5 1808 2385 2942 3491 4034 4573 5111 5647 6181 6715 7248

6 1039 1689 2271 2832 3381 3925 4466 5004 5540 6075 6608

7 - 1181 1808 2385 2942 3491 4034 4573 5111 5647 6181

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 21212 23767 26313 28854 31390 33922 36452 38979 41505 44029 46552

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 18646 21212 23767 26313 28854 31390 33922 36452 38979 41505 44029

3 16321 18903 21468 24022 26568 29108 31643 34175 36705 39232 41757

Salto térmico (ºC): 20 3,5 14237 16839 19417 21980 24532 27076 29615 32150 34681 37210 39737

4 12128 14760 17356 19931 22491 25041 27584 30122 32656 35187 37716

5 8589 11326 13975 16580 19160 21724 24277 26822 29361 31897 34428

6 4934 8022 10788 13450 16062 18646 21212 23767 26313 28854 31390

7 - 5609 8589 11326 13975 16580 19160 21724 24277 26822 29361

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE 2 3,1 3,8 4,5 5,3 6,2 7,1 8,0 9,0 10,1 11,1 12,3

SALIDA DE GAS (bar) 2,5 2,5 3,1 3,8 4,5 5,3 6,2 7,1 8,0 9,0 10,1 11,1

3 2,0 2,5 3,2 3,9 4,6 5,4 6,3 7,2 8,1 9,1 10,2

Salto térmico (ºC): 20 3,5 1,5 2,1 2,7 3,3 4,0 4,8 5,6 6,4 7,3 8,3 9,3

4 1,2 1,6 2,2 2,8 3,4 4,2 4,9 5,7 6,6 7,5 8,5

5 0,6 1,0 1,5 2,0 2,6 3,2 3,9 4,7 5,5 6,3 7,2

6 0,2 0,6 1,0 1,4 1,9 2,5 3,1 3,8 4,5 5,3 6,2

7 - 0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,6 3,2 3,9 4,7 5,5

CAUDAL DE AGUA EN PRIMARIO (kg/h)

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO PRIMARIO (m.c.a.)

MODELO VPM3000

CAUDAL DE GAS (kg/h)

CAUDAL DE AGUA EN PRIMARIO (kg/h)

PÉRDIDAS DE CARGA CIRCUITO PRIMARIO (m.c.a.)

MODELO VPM5000

CAUDAL DE GAS (kg/h)
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