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Tablas de caudales de vaporización en función de la presión de servicio y la temperatura del agua de calefacción. 

La denominación del modelo indica el caudal nominal de vaporización en kg/h. 

 

 

Recomendaciones para las temperaturas del agua de calefacción: 

- Con temperaturas menores de 50 grados, pueden darse problemas de condensación en la chimenea de la 

caldera. En ese caso, utilizar caldera de condensación. 

- Debido a las características de funcionamiento de los vaporizadores internos, la temperatura de entrada 

del agua de calefacción puede ser mayor que en otros sistemas. Se pueden tomar 70 ºC como temperatura 

de referencia.  

 

 

 
 

Modelo VIA150 

  
            

  

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE GAS (bar) 3 4 5 6 7 8 9   

  

            

  

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 

 

50 

 

99 81 68 51 37 25 -   

Salto térmico: 20ºC 

   

55 

 

112 94 81 65 51 40 28   

  

   

60 

 

124 107 94 78 65 54 43   

  

   

65 

 

137 119 107 91 78 68 57   

  

   

70 

 

150 132 119 104 91 81 70   

  

   

75 

 

163 145 132 117 104 94 83   

  

   

80 

 

175 158 145 130 117 107 96   

                        Caudal en Kg/h 

      

 

 

 

       

              
Modelo VIA300 

  
            

  

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE GAS (bar) 3 4 5 6 7 8 9   

  

            

  

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 

 

50 

 

198 161 135 103 75 50 -   

Salto térmico: 20ºC 

   

55 

 

223 187 161 130 103 81 56   

  

   

60 

 

249 213 187 156 130 108 86   

  

   

65 

 

275 239 213 182 156 135 114   

  

   

70 

 

300 264 239 208 182 161 140   

  

   

75 

 

325 290 264 234 208 187 167   

  

   

80 

 

351 315 290 259 234 213 192   

                        Caudal en Kg/h 
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Modelo VIB500 

  
            

  

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE GAS (bar) 3 4 5 6 7 8 9   

  

            

  

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 

 

50 

 

329 269 225 172 125 83 -   

Salto térmico: 20ºC 

   

55 

 

372 312 269 216 172 134 94   

  

   

60 

 

415 355 312 260 216 181 144   

  

   

65 

 

458 398 355 304 260 225 190   

  

   

70 

 

500 440 398 347 304 269 234   

  

   

75 

 

542 483 440 389 347 312 278   

  

   

80 

 

585 525 483 432 389 355 321   

                        Caudal en Kg/h 

      

 

 

       

              Modelo VIC1000 

  
            

  

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE GAS (bar) 3 4 5 6 7 8 9   

  

            

  

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 

 

50 

 

659 538 450 343 249 165 -   

Salto térmico: 20ºC 

   

55 

 

744 624 538 433 343 269 188   

  

   

60 

 

830 710 624 520 433 361 288   

  

   

65 

 

915 796 710 607 520 450 379   

  

   

70 

 

1000 881 796 693 607 538 468   

  

   

75 

 

1085 966 881 779 693 624 555   

  

   

80 

 

1170 1051 966 864 779 710 641   

                        Caudal en Kg/h 

              

      

 

 

       Modelo VIC1500 

  
            

  

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE GAS (bar) 3 4 5 6 7 8 9   

  

            

  

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 

 

50 

 

988 807 675 515 374 248 -   

Salto térmico: 20ºC 

   

55 

 

1117 936 807 649 515 403 282   

  

   

60 

 

1245 1065 936 781 649 542 431   

  

   

65 

 

1373 1194 1065 911 781 675 569   

  

   

70 

 

1500 1321 1194 1040 911 807 702   

  

   

75 

 

1627 1449 1321 1168 1040 936 833   

  

   

80 

 

1754 1576 1449 1296 1168 1065 962   

                        Caudal en Kg/h 
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              Modelo VIB2000 

  
            

  

PRESION MANOMETRICA DE SALIDA DE GAS (bar) 3 4 5 6 7 8 9   

  

            

  

TEMPERATURAS ENTRADA DE AGUA (ºC) 

 

50 

 

1317 1075 901 686 499 330 -   

Salto térmico: 20ºC 

   

55 

 

1489 1249 1075 865 686 537 376   

  

   

60 

 

1660 1420 1249 1041 865 722 575   

  

   

65 

 

1830 1591 1420 1214 1041 901 758   

  

   

70 

 

2000 1762 1591 1386 1214 1075 936   

  

   

75 

 

2170 1932 1762 1557 1386 1249 1110   

  

   

80 

 

2339 2102 1932 1728 1557 1420 1283   

                        Caudal en Kg/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


